


En rejil bro ér bland det viktigaste pa huset,

Bron ir i regel det férsta man stoéter pa, vare sig man bor i huset eller
kommer pa besok.

Hirliga sommardagar sitter man och fikar, eller bara snackar med na-
gon pa den. =

Det &r mycket man kan goéra pa en bro. Annu trevligare blir det om den
ar rejal och snygg.

Din gamla trappa, kanske en vittrad och trakigt malad betongtrappa,
kan bli som ny med var Offerdalsskiffer.

Offerdalsskiffer dr ett odmt och slitstarkt stenmaterial, som dven tal
saltning nar det blir vinter och isigt
ute. :

Skiffern har en naturlig klovyta,
som gor att trappan ej blir hal i forsta
taget.,

Hur gar det da till, att fa en ny fréisch
trappa?

horjan.
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Nu har vi fatt en "ren’ trappa och kan
horja ligga ett lager med bruk. ;

Utforligare rad om monteringen far du pa
sista sidan.

Vi var vil dverens om att vi maste gora
nagot at den hir risiga trappan. Okej. Da
borjar vi med att riva bort, i detta fall, all
gammal klinker,




Innan shifferplattorna ldggs i ritt lige
slas nagra stringar cementslam ut dver
séttbruket,

Mer och mer hirjar din nya trappa ta

Vi fortsétter steg for steg.
Och se. Hir har du din nya trappa. Elegant
g4 det forslar. Eller hur?

Och inte blev det sa dyrt heller. Speciellt
inte om man betéinker hur lange den kommer
att halla,

Skiffer vittrar inte!

Jamfdr med hur trappan sag ut innan,
Hall med om att du kdnner dig mera
valkommen.

Valkommen till Skifferbolaget.

OFFERDALSSKIFFER

DET LEVANDE STENMATERIALET




Laggningsanvisningar:

Vid laggning pa underlag av betong bor betongen
noggrant rengoras och fuktas, for att uppna en bittre
vidhidftning. Darefter utlagges sitthruket, som skall ha
en jordfuktig konsistens, i en blandning pa 1:3 {1 del
cement och 3 delar sand med en max. kornstorlek pa
4 mm).

Innan plattan knackas fast i rdtt ldge (med gummi-
klubba) slds nigra stringar cementslam ut dver sétt-
bruket. Efter laiggningen rengodres plattorna fran eventu-
ella bruksrester med rent vatten.

Golvet fogas ca 2-3 dagar efter liggning med betong-
bruk i blandningen 1:2. Limplig fogbredd 7-10 mm. Lat
fogbruket stelna ca 30 min. Darefter rengdres plattorna
noggrant fran fogbruksrester med en fuktad svamp. Byt
vatten ofta och upprepa behandlingen flera ganger tills
onskat resultat uppnatts. Om det fortfarande finns
cementrester kvar pa plattorna, kan man efter nagra
dagar ta bort detta med svag syraldaning (klinkerrent).

Efter syratviittningen rengores golvet omgaende med
riklig méngd vatten. Vid vanlig rengtring anvindes
vatten tillsatt med brun sapa eller sapflingor.
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