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RAD OCH Al

Studera den hér instruktionen innan
du bérjar jobbet. Och behéver du yiter-
ligare rad, kan du vanda dig till na-

got av vara ombud eller direkt till
Skifferbolaget i Brunflo.

LYCKA TILL!

Att lagga tradgardsskiffer ar inte sa svart,
som du kanske tror. Ta det bara lite lugnt i
borjan, sa gar det sédkert bra. Och rakna
med, att nybérjare lagger cirka 2-4 m* un-
der en kvall.

Sopa ned sand i fogarna

Justera plaittans lage
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Borja med att skaffa fram
lampliga verktyg. Spade, mur-
slev, vattenpass, ratskiva
och gummikiubba. Dessutom
en hammare och en huggmejsel
for justering av kanter. Har
du tiligang till en kapmaskin,
ar det givetvis sa mycket
battre.

Sedan maste du se till, att
platsen, som skall belaggas,
har ett bra underlag. Plattor-
na bor ligga pa en 4-8 cm
tjock sandbadd. Den har sand-
badden kan — under arbetets
gang — behdva justeras, efter-
som skiffern varierar i tjock-
lek.

Om plattorna lAgges i cement-
bruk, ska blandningen vara 1:3
och av jordfuktig konsistens.
Detta for att lattare kunna
justera bruksbadden. For att
fa battre vidhaftning bér du —
innan plattan knackas fasti
ratt l1age — sla ut nagra strang-
ar cementslamma éver sattbruket.




WISNINGAR

Nar du hugger en platta, bor
den ligga pa ett fast och jamnt
underlag. Helst sa att den kant
du skall bearbeta ligger fritt.

Darefter kan du tukta kanten
genom att sla bit fér bit med

en hammare, som helst har fyr-
kantig anslagsyta cirka 2x2 cm

Om plattorna skall delas, mas-
te du hugga eller saga en kraf-
tig skara runtom hela plattan
med huggmejsel eller kapmaskin.
Aven kanten bér ha hugganvis-
ning, dar plattan skall delas.

Dér raka kanter behovs,
anvand skiffer med sagad kant.

Valj tradgardsskiffer med sa-
gad kant for anslutning mot vag-
gar och grdsmatta. (Ange vid
bestaliningen hur manga meter
sagad kant som behovs.) Ihop-
huggningen av dvriga plattor kan
da ske i anslutning mot dessa.

Lat gérna fogarna variera i
bredd, s& underlattas arbetet
och du far samtidigt ett liv-
fullare mdnster.

Nar sedan alla plattor ligger
pa plats aterstar fogningen. Du
kan vilja mellan att sa gras i
fogarna eller borsta ut sand
over fogarna, sa att fogarna

fylls.

Om plattorna ar lagda i bruk,
skall fogarna fyllas med cement-
slamma. Darefter later du fogbru-
ket stelna i cirka 30 minuter.
Sedan rengor du plattorna fran
fogbruk med en fuktad svamp.
Byt vatten ofta och upprepa be-
handlingen flera ganger tills
onskat resultat uppnatts.

For att fa fram skifferns na-
turliga lyster, ar det ytterst
viktigt att rengbringen gors
noggrant.
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